
Blackstar Amplification Ltd, Beckett House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK

For the latest information go to: www.blackstaramps.com

Whilst the information contained herein is correct at the time of publication, due to our policy of constant improvement 
and development, Blackstar Amplification Ltd reserves the right to alter specifications without prior notice.

Designed and Engineered by
Blackstar Amplification UK
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Duration Per Day In Hours Sound Level dBA, Slow Response

8 90

6 92

4 95

3 97

2 100

1 1/2 102

1 105

1/2 110

1/4 or less 115
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Mode Preamp Character Power Amp Damping Use For

Bright
Tighter bass, chiming mids 
and highs

Low (greater emphasis on 
lows and highs)

Ringing clean and jangly 
rhythm

Warm Looser bass, glassy highs
Medium (tighter bottom-
end for crunch)

Warm cleans and crunchy 
rhythms
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Channel Channel Gain Channel 
Volume

Master   
Volume

DPR Description/Sound Character

Clean Low Mid Mid High Maximum pre and power amplifier 
headroom yields extremely dynamic 
clean sounds.

Clean Low High High Low Increasing drive to the power amplifier 
and reducing output power gives a 
compressed clean sound rich in power 
amplifier induced harmonics.

Clean High High High Low Higher channel gain further increases 
the power amplifier drive producing a 
‘full stack’ crunch tone at only 20W 
output power.

Channel Channel 
Gain

Channel 
Volume

Master 
Volume

DPR Description/Sound Character

Crunch Low/Mid Mid Mid High Lower gain settings provide a dynamic 
crunch utilising the full 200W of available 
headroom.

Crunch Mid High High Mid At these settings there is a blend of the 
distortion and compression generated in the 
preamplifier and power amplifier valves. We 
recommend that youexperiment to find your 
‘sweet-spot’. 

Crunch High Mid Mid Low Here maximum preamplifier gain is 
combined with the lowest power amplifier 
output for maximum valve saturation.

Channel Channel   
Gain

Channel 
Volume

Master   
Volume

DPR Description/                                       
Sound Character

Overdrive Mid Mid Mid High The maximum headroom from the KT88 
power amplifier will yield incredibly tight 
and dynamic overdrive at extreme volume 
settings.

Overdrive High Mid Mid Low With maximum overdrive gain there is 
loads of sustain from the preamplifier 
which is augmented by the increased 
power amplifier compression as the DPR 
is set to minimum. Again, we recommend 
that you experiment to find your ‘sweet-
spot’.
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Program  Channel  
Change
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Clean Crunch OD1 MIDI CHANNEL

OFF OFF OFF OMNI

ON OFF OFF 1

OFF ON OFF 2

ON ON OFF 3

OFF OFF ON 4

ON OFF ON 5

OFF ON ON 6

ON ON ON 7
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EFFECTS LOOPEMULATED OUTPUT

FOOTSWITCH

RETURN SEND

LEVEL

+4dBV
-10dBV

4Ω 16Ω8Ω
MIDI

THRU IN

SPEAKER OUTPUTS

H.T. FUSEMAINS INPUT OUTPUT 
VALVES  FUSE

MAINS FUSE

T1AL 250V F1A 250V
230V/240V - T3.15AL 250V
100V/120V - T6.3AL 250V

 100V~50/60Hz
500 WATTS

CONNECT SPEAKERS BEFORE USE
OUTPUT: 200 WATTS RMS

MODEL: S1-200

WARNING!: RISK OF HAZARDOUS ENERGY
AVIS!: ENERGIE ELECTRIQUE DANGEREUSE!

WARNING!: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK 
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE. THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

AVIS!: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR. POUR EVITER LES RISQUES D’INCENDIE ET 
DE DECHARGES ELECTRIQUES, N’EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL A L’HUMIDITE OU A LA PLUIE. 
CONNECTER CET APPAREIL A LA TERRE.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAUTION!: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER. NO USER 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ATTENTION!: POUR EVITER LES RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR LE 
COUVERCLE. CET APPAREIL NE COMPORTE AUCUNE PIECE SUSCEPTIBLE D’ETRE REPAREE PAR 
VOS SOINS. FAITES TOUJOURS APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIE POUR TOUTE REPARATION.

WARNING!: DO NOT OBSTRUCT VENTILATION GRILLES
ATTENTION!: NE PAS OBSTRUER LES GRILLES DE VENTILATION

Blackstar Amplification Ltd
Designed and Engineered by

Northampton, England

Made under license in Korea

IMPEDANCE

N16549

1 2 10 119 12 133 4 5 6 7 8
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Cabinets Connected Impedance Selected

1 x 16 Ohm cabinet 16 Ohms

2 x 16 Ohm cabinets 8 Ohms

1 x 8 Ohm cabinet 8 Ohms

2 x 8 Ohm cabinets 4 Ohms

1 x 4 Ohm cabinet 4 Ohms
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Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll 
über dafür staatlich vorgesehenen Stelen entsorgt werden.
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Dauer pro Tag in Stunden Lärmpegel dBA, Langsame Reaktion

8 90

6 92

4 95

3 97

2 100

1 1/2 102

1 105

1/2 110

1/4 oder weniger 115
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Betriebsart Preamp-Charakter Endstufen-Dämpfung Geeignet für

Bright Knackige Bässe, offene 
Mitten und Höhen

Gering (Bässe und Höhen 
werden stärker betont)

Durchdringende 
Clean-und treibende 
Rhythmus-Sounds

Warm Weniger Bässe, 
glockige Höhen

Mittel (knackiges undament 
für Crunch-Sounds)

Warme Clean- und 
Crunch-Rhythmus-
Sounds
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Kanal Kanal     
Gain

Kana     
Volume

Master   
Volume

DPR Beschreibung/Klangcharakter

Clean Niedrig Mittel Mittel Hoch Ein maximaler Headroom bei der Vor- und Endstufe 
sorgt für extrem dynamische Clean-Sounds.

Clean Niedrig Hoch Hoch Niedrig Durch eine stärkere Ansteuerung der Endstufe 
bei reduzierter Ausgangsleistung entsteht ein 
komprimierter Clean-Sound mit vielen harmonischen, 
für Röhrenverstärker typischen Obertönen.

Clean Hoch Hoch Hoch Niedrig Höhere Gain-Werte im Kanal steuern die Endstufe 
stärker an und sorgen so für einen vollwertigen‚ 
Stack’-Crunch-Sound bei nur 20W Ausgangsleistung.

Kanal Kanal 
Gain

Kanal 
Volume

Master 
Volume

DPR Beschreibung/Klangcharakter

Crunch Niedrig  
/Mittel

Mittel Mittel Hoch Niedrigere Gain-Settings sorgen für einen 
dynamischen Crunch-Sound, der den verfügbaren 
Headroom von 200 W ausnutzt.

Crunch Mittel Hoch Hoch Mittel In diesen Settings entsteht eine Mischung aus 
Distortion - und Kompression-Sounds, die mit den 
Röhren der Vor- und Endstufe erzeugt werden.  
Experimentieren Sie selbst und finden Sie so Ihren‚ 
Sweet-Spot’.

Crunch Hoch Mittel Mittel Niedrig Hierbei wird das maximale Gain der Vorstufe mit der 
minimalen Leistung der Endstufe kombiniert: Das 
Ergebnis ist die maximale Röhrensättigung.

Kanal Kanal 
Gain

Kanal 
Volume

Master 
Volume

DPR Beschreibung/Klangcharakter

Overdrive Mittel Mittel Mittel Hoch Der maximale Headroom der KT88-Ausgangsstufe 
sorgt für unglaublich fette und dynamische 
Übersteuerungen bei extremen Lautstärke-Settings.

Overdrive Hoch Mittel Mittel Niedrig Bei maximaler Übersteuerung sorgt der Preamp 
für endloses Sustain, das noch einmal durch die 
Kompression in der Ausgangsstufe verstärkt wird, 
wenn Sie DPR auf ein Minimum einstellen. Auch hier 
empfehlen wir: Experimentieren Sie selbst und finden 
Sie so Ihren‚ Sweet-Spot’.
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Programm Kanal  
-wechsel

Clean Crunch OD1 MIDI-KANAL

AUS AUS AUS OMNI

AN AUS AUS 1

AUS AN AUS 2

AN AN AUS 3

AUS AUS AN 4

AN AUS AN 5

AUS AN AN 6

AN AN AN 7
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EFFECTS LOOPEMULATED OUTPUT

FOOTSWITCH

RETURN SEND

LEVEL

+4dBV
-10dBV

4Ω 16Ω8Ω
MIDI

THRU IN

SPEAKER OUTPUTS

H.T. FUSEMAINS INPUT OUTPUT 
VALVES  FUSE

MAINS FUSE

T1AL 250V F1A 250V
230V/240V - T3.15AL 250V
100V/120V - T6.3AL 250V

 100V~50/60Hz
500 WATTS

CONNECT SPEAKERS BEFORE USE
OUTPUT: 200 WATTS RMS

MODEL: S1-200

WARNING!: RISK OF HAZARDOUS ENERGY
AVIS!: ENERGIE ELECTRIQUE DANGEREUSE!

WARNING!: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK 
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE. THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

AVIS!: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR. POUR EVITER LES RISQUES D’INCENDIE ET 
DE DECHARGES ELECTRIQUES, N’EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL A L’HUMIDITE OU A LA PLUIE. 
CONNECTER CET APPAREIL A LA TERRE.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAUTION!: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER. NO USER 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ATTENTION!: POUR EVITER LES RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR LE 
COUVERCLE. CET APPAREIL NE COMPORTE AUCUNE PIECE SUSCEPTIBLE D’ETRE REPAREE PAR 
VOS SOINS. FAITES TOUJOURS APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIE POUR TOUTE REPARATION.

WARNING!: DO NOT OBSTRUCT VENTILATION GRILLES
ATTENTION!: NE PAS OBSTRUER LES GRILLES DE VENTILATION

Blackstar Amplification Ltd
Designed and Engineered by

Northampton, England

Made under license in Korea

IMPEDANCE

N16549

1 2 10 119 12 133 4 5 6 7 8
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Angeschlossene Lautsprecherboxen Gewählte Impedanz

1 Lautsprecherbox mit 16 Ohm 16 Ohm

2 Lautsprecherboxen mit 16 Ohm 8 Ohm

1 Lautsprecherbox mit 8 Ohm 8 Ohm

2 Lautsprecherboxen mit 8 Ohm 4 Ohm

1 Lautsprecherbox mit 4 Ohm 4 Ohm
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Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, 
dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.

Durée par jour en heures Niveau sonore (dBA), réponse lente

8 90

6 92

4 95

3 97

2 100

1 1/2 102

1 105

1/2 110

1/4 ou moins de 115
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Mode Type de Preamp Damping de l'ampli de puissance Utilisation

Bright Clean Peu de basses,
mediums et aigus
étincelants

Bas (accentuation des basses
et aigus)

Son clair pur et
rythmiques metalliques

Warm Clean Plus de basses,
aigus cristallins

Medium (moins de basses pour      
le crunch)

Sons clairs chauds,
rythmiques crunchy
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Canal Gain du 
canal

Volume 
du canal

Master  
Volume

DPR Description/Caractéristiques                     
du son

Clean Faible Moyen Moyen Elevé Headroom maximal du préampli et de 
l’ampli de puissance permettant d’obtenir 
des sons clairs extrêmement dynamiques.

Clean Faible Elevé Elevé Faible Augmentation du signal envoyé à l’ampli de 
puissance et reduction de la puissance de 
sortie, cela donne un son clean compressé 
riche en harmoniques induites.

Clean Elevé Elevé Elevé Faible Le Gain du canal est plus élevé ce 
qui augmente le signal vers l’ampli de 
puissance produisant ainsi un son crunch 
digne d’un Full Stack avec une puissance 
de seulement 10Watts.

Canal Gain du 
canal

Volume 
du canal

Master 
Volume

DPR Description/Caractéristiques                   
du son

Crunch Faible/ 
Moyen

Moyen Moyen Elevé Réglage de gain faible qui fournit un 
crunch dynamique utilisant tous le 
headroom disponible à 100W.

Crunch Moyen Elevé Elevé Moyen Avec ces réglages, on a un mélange de 
distorsion et de compression générées 
par les lampes du préampli et de l’ampli 
de puissance. Nous vous recommandons 
d’expérimenter afin de trouver celui qui 
vous correspond le mieux.

Crunch Elevé Moyen Moyen Faible Là, le gain maximal du préampli est 
combine avec la plus faible puissance pour 
une saturation des lampes maximale.

Canal Gain du 
canal

Volume 
du canal

Master 
Volume

DPR Description/Caractéristiques                   
du son

Overdrive Moyen Moyen Moyen Elevé La capacité maximale de l’ampli de 
puissance en KT88 va mener à des 
overdrive incroyablement précis et 
dynamiques à des niveaux de volumes 
extrêmes.

Overdrive Elevé Moyen Moyen Faible Avec un gain overdrive au maximum il 
y a énormément de sustain provenant 
du préampli qui est augmenté par la 
compression de l’ampli de puissance alors 
que le DPR est au minimum. Là encore, 
nous vous invitons à expérimenter vous-
même afin de trouver le compromis vous 
correspondant le mieux.
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Clean Crunch OD1 MIDI CHANNEL

OFF OFF OFF OMNI

OFF OFF OFF 1

OFF ON OFF 2

ON ON OFF 3

OFF OFF ON 4

ON OFF ON 5

OFF ON ON 6

ON ON ON 7



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

49

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

48

EFFECTS LOOPEMULATED OUTPUT

FOOTSWITCH

RETURN SEND

LEVEL

+4dBV
-10dBV

4Ω 16Ω8Ω
MIDI

THRU IN

SPEAKER OUTPUTS

H.T. FUSEMAINS INPUT OUTPUT 
VALVES  FUSE

MAINS FUSE

T1AL 250V F1A 250V
230V/240V - T3.15AL 250V
100V/120V - T6.3AL 250V

 100V~50/60Hz
500 WATTS

CONNECT SPEAKERS BEFORE USE
OUTPUT: 200 WATTS RMS

MODEL: S1-200

WARNING!: RISK OF HAZARDOUS ENERGY
AVIS!: ENERGIE ELECTRIQUE DANGEREUSE!

WARNING!: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK 
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE. THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

AVIS!: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR. POUR EVITER LES RISQUES D’INCENDIE ET 
DE DECHARGES ELECTRIQUES, N’EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL A L’HUMIDITE OU A LA PLUIE. 
CONNECTER CET APPAREIL A LA TERRE.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAUTION!: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER. NO USER 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ATTENTION!: POUR EVITER LES RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR LE 
COUVERCLE. CET APPAREIL NE COMPORTE AUCUNE PIECE SUSCEPTIBLE D’ETRE REPAREE PAR 
VOS SOINS. FAITES TOUJOURS APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIE POUR TOUTE REPARATION.

WARNING!: DO NOT OBSTRUCT VENTILATION GRILLES
ATTENTION!: NE PAS OBSTRUER LES GRILLES DE VENTILATION

Blackstar Amplification Ltd
Designed and Engineered by

Northampton, England

Made under license in Korea

IMPEDANCE

N16549

1 2 10 119 12 133 4 5 6 7 8
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Baffle(s) branché(s) Impedance à Sélectionner

1 x 16 Ohm cabinet 16 Ohms

2 x 16 Ohm cabinets 8 Ohms

1 x 8 Ohm cabinet 8 Ohms

2 x 8 Ohm cabinets 4 Ohms

1 x 4 Ohm cabinet 4 Ohms
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Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de 
forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través 
de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades 
locales.

DURACIÓN POR DIA Y HORAS NIVEL DE SONIDO DBA BAJA RESPUESTA

8 90

6 92

4 95

3 97

2 100

1 1/2 102

1 105

1/2 110

1/4 or less  115
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Modo Carácter de previo Amortiguación de etapa Uso recomendado

Bright Clean Graves apretados,
medios y agudos 
cantarines

Baja (mayor énfasis en graves 
y agudos

Limpio cantarín y ritmos 
sueltos

Warm Clean Graves sueltos ,
agudos cristalinos

Media (graves controlados 
para crunch)

Limpios cálidos y 
ritmos crujientes
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Canal Ganancia 
de canal

Volumen 
de canal

Volumen 
master

DPR Descripción/
Carácter de Sonido

Clean Bajo Medio Medio Alto Máximo umbral en limpio tanto del previo 
como de etapa que dan sonidos limpios 
extremadamente dinámicos.

Clean Bajo Alto Alto Bajo Aumentar el “drive” de la etapa y reducir 
la salida de potencia da un sonido limpio 
comprimido de forma natural y rico en 
armónicos inducidos por la etapa de 
potencia.

Clean Alto Alto Alto Bajo Ganancia de canal más alta aumenta el 
“drive” de la etapa produciendo un tono 
crujiente “fullstack” con solo 20W de salida 
de potencia.

Canal Ganancia 
de canal

Volumen 
de canal

Volumen 
master

DPR Descripción/
Carácter de Sonido

Crunch Bajo / 
Medio

Medio Medio Alto Ajustes de ganancia baja proporcionan un 
crujido dinámico utilizando los 200W de 
“headroom”( techo dinámico antes de de entrar 
en saturación ) disponible.

Crunch Medio Alto Alto Medio En estos ajustes hay una mezcla de distorsión 
y compresión generada en el  previo y en 
las válvulas de etapa. Recomendamos que 
experimentes para encontrar tu “punto-dulce”.

Crunch Alto Medio Medio Bajo Aquí la máxima ganancia de previo se combina 
con  la menor potencia disponible para una 
máxima saturación de válvula.

Canal Ganancia 
de canal

Volumen 
de canal

Volumen 
master

DPR Descripción/
Carácter de Sonido

Overdrive Medio Medio Medio Alto El máximo techo dinámico de las KT88 de la 
etapa proporcionan un overdrive increÍblemente 
apretado y dinámico en ajustes de volumen 
extremo.

Overdrive Alto Medio Medio Bajo Con la máxima ganancia de overdrive hay 
cantidad de sustain del previo , que se vé 
aumentado por la compresión de la etapa de 
potencia con el DPR al  mínimo.  De nuevo, 
recomendamos la experimentación para 
encontrar tu  “punto-dulce”.
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Cambio de  Canal 
Programa

Clean Crunch OD1 MIDI CHANNEL

OFF OFF OFF OMNI

ON OFF OFF 1

OFF ON OFF 2

ON ON OFF 3

OFF OFF ON 4

ON OFF ON 5

OFF ON ON 6

ON ON ON 7
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EFFECTS LOOPEMULATED OUTPUT

FOOTSWITCH

RETURN SEND

LEVEL

+4dBV
-10dBV

4Ω 16Ω8Ω
MIDI

THRU IN

SPEAKER OUTPUTS

H.T. FUSEMAINS INPUT OUTPUT 
VALVES  FUSE

MAINS FUSE

T1AL 250V F1A 250V
230V/240V - T3.15AL 250V
100V/120V - T6.3AL 250V

 100V~50/60Hz
500 WATTS

CONNECT SPEAKERS BEFORE USE
OUTPUT: 200 WATTS RMS

MODEL: S1-200

WARNING!: RISK OF HAZARDOUS ENERGY
AVIS!: ENERGIE ELECTRIQUE DANGEREUSE!

WARNING!: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK 
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE. THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

AVIS!: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR. POUR EVITER LES RISQUES D’INCENDIE ET 
DE DECHARGES ELECTRIQUES, N’EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL A L’HUMIDITE OU A LA PLUIE. 
CONNECTER CET APPAREIL A LA TERRE.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAUTION!: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER. NO USER 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ATTENTION!: POUR EVITER LES RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR LE 
COUVERCLE. CET APPAREIL NE COMPORTE AUCUNE PIECE SUSCEPTIBLE D’ETRE REPAREE PAR 
VOS SOINS. FAITES TOUJOURS APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIE POUR TOUTE REPARATION.

WARNING!: DO NOT OBSTRUCT VENTILATION GRILLES
ATTENTION!: NE PAS OBSTRUER LES GRILLES DE VENTILATION

Blackstar Amplification Ltd
Designed and Engineered by

Northampton, England

Made under license in Korea

IMPEDANCE

N16549

1 2 10 119 12 133 4 5 6 7 8
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Pantallas Conectadas Impedancia Selecionada

Una Pantella de 16 Ohmios 16 Ohmios

Dos Pantellas de 16 Ohmios 8 Ohmios

Una Pantella de 8 Ohmios 8 Ohmios

Dos Pantellas de 8 Ohmios 4 Ohmios

Una Pantella de 4 Ohmios 4 Ohmios
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EFFECTS LOOPEMULATED OUTPUT

FOOTSWITCH

RETURN SEND

LEVEL

+4dBV
-10dBV

4Ω 16Ω8Ω
MIDI

THRU IN

SPEAKER OUTPUTS

H.T. FUSEMAINS INPUT OUTPUT 
VALVES  FUSE

MAINS FUSE

T1AL 250V F1A 250V
230V/240V - T3.15AL 250V
100V/120V - T6.3AL 250V

 100V~50/60Hz
500 WATTS

CONNECT SPEAKERS BEFORE USE
OUTPUT: 200 WATTS RMS

MODEL: S1-200

WARNING!: RISK OF HAZARDOUS ENERGY
AVIS!: ENERGIE ELECTRIQUE DANGEREUSE!

WARNING!: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK 
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE. THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

AVIS!: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR. POUR EVITER LES RISQUES D’INCENDIE ET 
DE DECHARGES ELECTRIQUES, N’EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL A L’HUMIDITE OU A LA PLUIE. 
CONNECTER CET APPAREIL A LA TERRE.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAUTION!: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER. NO USER 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ATTENTION!: POUR EVITER LES RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR LE 
COUVERCLE. CET APPAREIL NE COMPORTE AUCUNE PIECE SUSCEPTIBLE D’ETRE REPAREE PAR 
VOS SOINS. FAITES TOUJOURS APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIE POUR TOUTE REPARATION.

WARNING!: DO NOT OBSTRUCT VENTILATION GRILLES
ATTENTION!: NE PAS OBSTRUER LES GRILLES DE VENTILATION

Blackstar Amplification Ltd
Designed and Engineered by

Northampton, England

Made under license in Korea

IMPEDANCE

N16549

1 2 10 119 12 133 4 5 6 7 8

USA UK

USA UK

BLACKSTAR AMPLIFICATION 

BLACKSTAR

USA UK

USA UK

BLACKSTAR AMPLIFICATION 

BLACKSTAR



 Manufacturer:  Blackstar Amplification                   Date: 18-03-09
 Model: Series One                                        Version: 1.0
+------------------------------------------------------------------------+
:                     :  Transmitted    :   Recognized   :    Remarks    :
:      Function ...   :                 :                :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:Basic    Default     : -               : Omni           :               :
:Channel  Changed     :                 : 01-07          :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:Mode     Default     :                 :                :               :
:         Messages    :                 :                :               :
:         Altered     :                 :                :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:Note                 :                 :                :               :
:Number   True Voice  : -               :                :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:Velocity Note On     : -               : -              :               :
:         Note Off    : -               :                :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:Touch                :                 :                :               :
:         Keys Chans  : -               : -              :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:Pitch Bender         : -               : -              :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:Control              :                 :                :               :
:Change               :                 :                :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:Program              :                 :                :               :
:Change  True#        :                 : 0-127          :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:System Exclusive     : File Dump       : File Dump      :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:System  Song Pos.    :                 :                :               :
:Common  Song Sel.    :                 :                :               :
:        Tune         :                 :                :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:System  Clock        :                 :                :               :
:Real Time Messages   :                 :                :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:AUX     Local Control:                 :                :               :
:        All Notes Off:                 :                :               :
:        Active Sense :                 :                :               :
:        Reset        :                 :                :               :
:---------------------+-----------------+----------------+---------------:
:Notes                :                                                  :
:                     :                                                  :
:                     :                                                  :
:                     :                                                  :
:                     :                                                  :
:                     :                                                  :
:                     :                                                  :
:                     :                                                  :
:                     :                                                  :
+---------------------+-----------------+----------------+---------------+
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Blackstar Amplification Ltd, Beckett House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK

For the latest information go to: www.blackstaramps.com

Whilst the information contained herein is correct at the time of publication, due to our policy of constant improvement 
and development, Blackstar Amplification Ltd reserves the right to alter specifications without prior notice.

Designed and Engineered by
Blackstar Amplification UK

Owner’s Manual

H
B

K
-1

0
1
7
        1

1
/1

1


